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drukarnia internetowa

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKU DO DRUKU

ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA
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B - 2 mm (pole mezpieczne)
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FORMAT NETTO CutContour z wigczonym atrybutem nadrukowywania (overprint).

Format docelowy po docieciu: wg. zamowienia.
Trimbox musi by¢ zgodny z rozmiarem podanym w zamowieniu.
Margines bezpieczenstwa to minimum 1 mm (od krawedzi ciecia) .

FORMAT BRUTTO
Format brutto to wymiar netto powiekszony o spad drukarski.
Spad w etykietach wynosi 1 mm z kazdej strony.

PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

e Rozdzielczo$¢ bitmap powinna wynosi¢ od 300 do 360 ppi.

e Minimalny rozmiar czcionki to 6 pkt., minimalna wysokosc
czcionki to 1,2 mm.

¢ Plik nie powinien zawiera¢ znacznikow drukarskich (kostek ko-
lorystycznych, znacznikéw ciecia, celownikow itp.)

o W przypadku czerni drobne elementy tekstowe i kody kreskowe
powinny byc¢ przygotowane jako 100%K bez innych sktadowych
kolorystycznych. Atrybut nadruku (overprint) dla czerni powinien
by¢ wytaczony.

o Kody kreskowe powinny by¢ przygotowane jako wektory w
kolorze 100%K (100% czerni). W innych przypadkach moze
pojawic sie problem z czytelnoscig kodéw przez skanery

OBRYS WYKROJNIKA

Obrys wykrojnika nalezy zapisac¢ na osobnej warstwie dokumentu
umieszczonej na wierzchu, zdefiniowany jako kolor dodatkowy

W przypadku braku wykrojnika zostanie on dodany automatycznie
zgodnie z wymiarem netto projektu z zaokragleniem naroznikdw
2 mm.

BIALY PODDRUK (tylko przy plexi bezbarwnej)

Ma materiatach transparentnych lub metalicznych mozna zastoso-
wac biaty poddruk. Nalezy go doda¢ w formie maski wypetnionej
kolorem dodatkowym o nazwie White_ink, na dodatkowej warstwie
umieszczonej nad warstwa drukowa, z wtgczonym nadrukowaniem
wypetnienia (overprint)

PLIKI DO DRUKU

Zalecane przez nas formaty plikdw to PDF, CDR, Al. Dodatkowe
informacje jak przygotowac pliki do druku znajdziesz na naszej
stronie. Znajduje sie tam sporo informacji i porad dotyczacych
czcionek, kolorystyki, rozdzielczosci, a takze technicznych zasad
przygotowania plikdw w réznych programach graficznych.

Zapraszamy na: www.drukowalnia.pl/pomoc/

POMOC TECHNICZNA

W razie watpliwosci czy pytan dotyczacych przygotowania plikow
prosimy o kontakt sie z nami. Mozna to zrobi¢ dzwonigc na nasza
infolinie lub piszac wiadomos¢ e-mail. Nasi specjalisci pomoga Ci
rozwia¢ wszelkie watpliwosci. Pamietaj, ze lepiej wyeliminowac
btedy na poczatku niz poprawiac catosc.



