:.'t Instrukcja przygotowania pliku

,'g‘j Diukowalnia KALENDARZ KSIAZKOWY B5 PREMIUM STANDARD
SPIRALOWANY

OKLADKI

P 729 mm (format brutto pliku) _ Format netto

170 mm 180 mm 180 mm 178 mm Twoj kalendarz bedzie miat wymiary 180 x 235 x 15 mm.
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L====+L=== ===t == = Wynosi po 3 mm dla kazdego z bokdéw kalendarze.

Spad to obszar dookota Twojej grafiki, ktéry usuwany jest podczas procesu
przycinania. Wszystkie tta uzyte w grafice (np. zdjecia) powinny dochodzi¢
do krawedzi pliku.
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= .5 mm (wewnetrzny margines) Wewnetrzny margines jest to obszar, w ktérym nie powinny znajdowac sie

3 mm (spad_) $ 15 mm . zadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

\(grzbiet)

Wewnetrzny margines

Wynosi po 5 mm liczac od linii cigcia; od lewej linii grzbietu margines
wewnetrzny wynosi 19 mm. Srednica spirali to 8 mm.

Wizualizacja uktadu oktadek kalndarza:

WIDOK OKLADEK ZEWNETRZNYCH (L,1V)
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WIDOK OKLADEK WEWNETRZNYCH (i, 11I)
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Widok gotowego produktu:



http://drukomat.pl/instrukcje/makiety.cdr/drukomat_kalendarz_spiralowany_180x235_premium_5558.cdr
http://drukomat.pl/instrukcje/makiety.ind/drukomat_kalendarz_spiralowany_180x235_premium_5558.indd
http://drukomat.pl/instrukcje/makiety.pdf/drukomat_kalendarz_spiralowany_180x235_premium_5558.pdf
http://drukomat.pl/instrukcje/makiety.psd/drukomat_kalendarz_spiralowany_180x235_premium_5558.psd

