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Instrukcja przygotowania pliku

KALENDARZ PIRAMIDKA POZIOMY
SPIRALOWANY

KALENDARIUM

Format netto
Twdj kalendarz bedzie miat wymiary 200 x 168 mm.

Format brutto pliku

Poprawnie przygotowany plik powinien mie¢ wymiary 206 x 174 mm.

Format brutto jest to format netto powiekszony o spad.

Spad
Wynosi po 3 mm dla kazdego z bokdéw kalendarza. Zaktadki na klejenie nie
wymagajg spadu.

Spad to obszar dookota Twojej grafiki, ktdry usuwany jest podczas procesu
przycinania. Wszystkie tta uzyte w grafice (np. zdjecia) powinny dochodzi¢
do krawedzi pliku.

Wewnetrzny margines
Wynosi po 5 mm liczac od linii ciecia; od strony spirali margines wewnetrzny
wynosi 11 mm. Srednica spirali to 8 mm.

Wewnetrzny margines jest to obszar, w ktérym nie powinny znajdowac sie
zadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

PODKEAD

Do zaprojektowanego przez Ciebie kalendarium przygotowalismy podktad
z biatego kartonu o gramaturze 300 g/m2 Podktad po ztozeniu bedzie
w dolnej czesci wyzszy od kalendarium o 5 mm.
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http://drukomat.pl/instrukcje/makiety.ind/drukomat_kalendarz_piramidka_spiralowany_poziom_36.indd
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