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INSTRUKCIA PRZYGOTOWANIA PLIKU

KATALOG SZYTY A6 PION

111 mm (format netto)
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105 mm (format brutto)
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3 mm (spad)

STRONY WEWNETRZNE

5 mm (margines bezpieczenstwa)

Format netto
Format docelowy po ztozeniu: 111 x 154 mm.

Format brutto

Prawidtowo przygotowany plik powinien mie¢ wymiary 105 x 148 mm.
Format brutto to wymiar netto powiekszony o spad drukarski.

Strony wewnetrzne powinny by¢ w jednym w pliku wielostronicowym lub
osobnych plikach po jednej stronie (w takim wypadku prosimy odpo-
wiednio ponumerowac pliki)

Spad (pole spadu)

Wynosi po 3 mm dla kazdej strony katalogu.

Spad to pole, ktére zostaje obciete w trakcie procesu introligatorskiego.
Wszystkie tta/grafiki uzyte w projekcie (np. zdjecia) powinny dochodzi¢
do krawedzi pliku (znajdowac sie na spadzie).

Margines bezpieczenistwa

Wynosi po 5 mm i jest liczony od kazdego boku strony.

Uwaga - przy gramaturze wnetrza 130g i 170g i objetosci
powyzej 32 stron wymagany jest margines 8 mm.

Margines bezpieczenstwa jest to obszar, w ktérym nie powinny
znajdowac sie zadne istotne elementy, takie jak teksty lub logo.

Pliki do druku
Zalecane przez nas formaty plikéw to PDF, TIFF, PSD, JPG.

Dodatkowe informacje jak przygotowac pliki do druku znajdziesz na
naszej stronie. Znajduje sie tam sporo informacji i porad dotyczacych
czcionek, kolorystyki, rozdzielczosci, a takze technicznych zasad przygo-
towania plikéw w réznych programach graficznych.

Zapraszamy na: www.drukowalnia.pl/pomoc/

Pomoc techniczna

W razie watpliwosci czy pytan dotyczacych przygotowania plikéw prosi-
my o kontakt sie z nami. Mozna to zrobi¢ dzwonigc na nasza infolinie lub
piszac wiadomos¢ e-mail. Nasi specjalisci pomogg Ci rozwiac¢ wszelkie
watpliwosci. Pamietaj, ze lepiej wyeliminowac btedy na poczatku niz
poprawiac catosc.

www.drukowalnia.pl  +  ul. Kosynierow 44

41-219 Sosnowiec + tel. 327905251 -

e-mail: info@drukowalnia.pl
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INSTRUKCIA PRZYGOTOWANIA PLIKU

KATALOG SZYTY A6 PION

216 mm (format netto)
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105 mm (format brutto)
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Falc (linia sktadania)

\ !

Format netto
Format docelowy po ztozeniu: 216 x 154 mm.

Format brutto

Prawidtowo przygotowany plik powinien mie¢ wymiary 210 x 148 mm.
Format brutto to wymiar netto powiekszony o spad drukarski.

Strony wewnetrzne powinny by¢ w jednym w pliku wielostronicowym lub
osobnych plikach po jednej stronie (w takim wypadku prosimy odpo-
wiednio ponumerowac pliki)

Spad (pole spadu)

Wynosi po 3 mm dla kazdej strony katalogu.

Spad to pole, ktére zostaje obciete w trakcie procesu introligatorskiego.
Wszystkie tta/grafiki uzyte w projekcie (np. zdjecia) powinny dochodzi¢
do krawedzi pliku (znajdowac sie na spadzie).

Margines bezpieczenistwa

Wynosi po 5 mm i jest liczony od kazdego boku strony.

Uwaga - przy gramaturze wnetrza 130g i 170g i objetosci
powyzej 32 stron wymagany jest margines 8 mm.

Margines bezpieczenstwa jest to obszar, w ktérym nie powinny
znajdowac sie zadne istotne elementy, takie jak teksty lub logo.

Pliki do druku
Zalecane przez nas formaty plikéw to PDF, TIFF, PSD, JPG.

Dodatkowe informacje jak przygotowac pliki do druku znajdziesz na
naszej stronie. Znajduje sie tam sporo informacji i porad dotyczacych
czcionek, kolorystyki, rozdzielczosci, a takze technicznych zasad przygo-
towania plikéw w réznych programach graficznych.

Zapraszamy na: www.drukowalnia.pl/pomoc/

Pomoc techniczna

W razie watpliwosci czy pytan dotyczacych przygotowania plikéw prosi-
my o kontakt sie z nami. Mozna to zrobi¢ dzwonigc na nasza infolinie lub
piszac wiadomos¢ e-mail. Nasi specjalisci pomogg Ci rozwiac¢ wszelkie
watpliwosci. Pamietaj, ze lepiej wyeliminowac btedy na poczatku niz
poprawiac catosc.

www.drukowalnia.pl  +  ul. Kosynierow 44

41-219 Sosnowiec  °

tel. 327905251 +  e-mail: info@drukowalnia.pl



