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drukarnia internetowa

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKU DO DRUKU

OStONA OCHRONNA Z PLEXI WISZACA

100x120 cm

A:100cm

B:120cm

75 cm (pole zadruku)

A
\

50 cm (pole zadruku)

WYMIARY OSLONY
A: 100cm
B: 120cm

POLE ZADRUKU
Pole zadruku ma wymiary 75x50cm.

WIZUALIZACJA

Pole zadruku jest state iwynosi 75x50cm. Do poprawnego wydruku
potrzebna jest wizualizacja dla ostony w formacie zamodwienia np.
jesli ostona ma mie¢ 140x20cm to umieszczamy na makiecie nadruk
w formacie 75x50cm i zatagczamy do zamdwienia.

ROZDZIELCZOSC
300 dpi.

BIALY PODDRUK (tylko przy plexi bezbarwnej)

1. Projekt przygotujw aplikacjach do grafiki wektorowej, wytgcznie
w programach CorelDraw lub Illustrator. Grafike zapisz i przeslij
jako pdf, .cdr lub .ai

2. Poprzygotowaniu grafikido druku w CMYK utwérz nowa strone
i umiesc¢ na niej elementy, ktore majg by¢ poddrukowane, tzn.
maja by¢ nieprzezroczyste Oznacz je kolorem czarnym K 100%.
Zamien wszystkie czcionki na krzywe.

3. Elementy znajdujace sie w poddruku koniecznie musza znajdowac
sie w tych samych pozycjach w ktérych znajduja sie elementy
projektu. Zalecane jest pomniejszenie wszystkich elementow
poddruku o 0,3 mm.

4. Grafika oraz biaty poddruk nie moga dochodzi¢ do krawedzi uzyt-
ku. Wewnetrzny niezadrukowany margines (liczony od formatu
netto) wynosi 2 mm na kazdej z krawedzi.

PLIKI DO DRUKU

Zalecane przez nas formaty plikéw to PDF, CDR, Al.Dodatkowe
informacje jak przygotowac pliki do druku znajdziesz na naszej stro-
nie. Znajduje sie tam sporo informacji i porad dotyczacych czcionek,
kolorystyki, rozdzielczosci, a takze technicznych zasad przygotowania
plikdw w réznych programach graficznych.

Zapraszamy na: www.drukowalnia.pl/pomoc/

POMOC TECHNICZNA

W razie watpliwosci czy pytan dotyczacych przygotowania plikow
prosimy o kontakt sie z nami. Mozna to zrobi¢ dzwonigc na nasza
infolinie lub piszac wiadomos¢ e-mail. Nasi specjalisci pomogg Ci
rozwiac wszelkie watpliwosci. Pamietaj, ze lepiej wyeliminowac
btedy na poczatku niz poprawiac catosc.



